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Aufomotische Abisolierzonge
. Automqtische Einstellung ouf den Leilerquerschnitt..
. Keine Beschödigung des Leiters möglich.
. Für Litzen und Leiter von 0,2-6,0 mm'?geeignet.
. Mit integriertem Drohtschndider für Dröhte bis 2,5 mm'

1. Löngenonschlog 6 bis l 8 mm verstellbor
2. Litze und Leiler einlegen. Dos spezielle SCAN-System

stellt sich outomotisch ouf den Leiterquerschnitt ein.

Zonge zudrücken. Fertig!
3. Zum Ab:chneiden Drohl einlegen und Zonge

zudrücken. Ferlig!

@ eitt.. ö d6nuder qulomofique
. Adoptoion outomotique d Iq section de cdble devqnt

6tre d69oin6e.
. lmpossible d'obimer le c6ble lors de l'op6rotion.
. Convienl pour tours les cdbles de 0,2 d 6,0 mm'?.

. Possdde un systöme int6gr6 de coupe de fils de fer pour
des fils d'une section qllqnt iusqu'd 2,5 mm'?.

l. D6terminotion de Io longueur d d6goiner: 6 -l8 mm.

2. Poser le cäble. Le systdme sp6ciol SCAN se rdgle outo-
mqliquement en fonclion de io section de cöble. Fermer

lo pince. Termin6!
3. Introduire le fil de fer, refermer lo pince. Terminöl

(N lenozo pelodoro outom6lico
. Aiuste qulom6tico poro lo seccidn lronsversol del con

d uclon
. No se puede estiropeor el conductor,
. ldoneo poro cobles trenzodos y conductores de 0,2 -

6,0 mm'. (24-l O AWG)
. Con disposilivo corlodor de hilos iniegrodo poro hilos

de hotto 2,5 mm'.

Medido de corte de 6 -'l 8 mm.

lnsertor el coble trenzodo o el conducton El sistemo

SCAN speciol se oiusto outom6ticomente o lq secci6n

trqnsversol del conducton Apretor los lenozos, lislo.
Ligeromente los fenozos. lnserlor un hilo y presionor
los lenozos. Lislo.
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@ Auto-otic wire stripper
r Aulomotic qdiustment for conducior diometer
. Domoge to conductor no longer possible.
. Suitoble for qll common stronded ond solid

conduclors from 0,2- 6,0 mm'?. (24-lOAWGi
. With integroted wire cutter for up to 2,5 mm'?wire.

1. Stripping length scole: 6 - 18 mm.

2. lnsert stronded or non-sironded conducior. The speciol

SCAN system outomoticolly odiusts the tool to the

conductor diometer Close tool, finished!
3. To cut wire, lnsert the wire ond press to close.

Finished!

@ Hnto spelofili qulomolico
. Si regolq qulomolicomente sul diomelro del conduttore.
. ll condufiore non viene donneggioio.
. Adqttq per covetli e conduttori do 0,2 - 6,0 mm'.
. Con troncheho integroto per fili metqllici fino o

2,5 mm'di spessore.

L Misuro di troncoturo 6 -,l 8 mm.

2. lnserire il cqvefto o il conduttore. ll sisfemo speciole

SCAN qdotto lo pinzo oulomoticomenle ql diomelro
del covo. Per eseguire lo speloturo, rioprirlo.

3. ll toglio inserire il filo metqllico e richiudere lo pinzo.
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